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Organisation des études
pour le démantèlement des canalisations 
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� Etape 1 : étude historique afin de définir les secteurs 
potentiellement impactés

� Etape 2 : catégorisation des canalisations

� Etape 3 : identification des pollutions attendues

� Etape 4 : organisation du processus de démantèlemen t



Etape 1 : Historique pyrotechnique
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Etape 1 : Historique radiologique
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Etape 1: Plan des réseaux
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Etape 2 : catégorisation des canalisations
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� Catégorie C1 : canalisations dirigeant des eaux pluviales vers les 
fossés

� Catégorie C2 : canalisations reliées à la station d’épuration située 
au sud de la route stratégique (hors périmètre)

� Catégorie C3 : canalisations dirigeant des eaux pluviales vers le 
puits P1

� Catégorie C4 : canalisations dirigeant des eaux pluviales vers les 
puits P2, P3, P4, P5 et P9

� Catégorie C4a : canalisations reliant directement les chambres de tirs 
dans lesquelles ont eu lieu des expérimentations avec de l’uranium aux 
puits P2, P3, P4, P5 et P9

� Catégorie C4b : canalisations collectant uniquement les eaux pluviales



Protocole canalisations Seine Saint Denis
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� Périmètre en Seine-St-
Denis & hors fort central 

� Pas de canalisations de 
catégories
�Cana 2
�Cana 4a

� Cana 1 vers le milieu 
extérieur

� Cana 3 vers le puits P1
� Cana 4b vers le puits P2
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Etape 3 : R echerche des pollutions 
potentielles
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�Uranium appauvri : tirs semi-confinés ou à l’air libre 
�Rappel : le secteur concerné (Seine-Saint-Denis) a fait 

l’objet de contrôles surfaciques (murs et toitures) qui n’ont 

montré aucune anomalie. Confirmé par la tierce-expertise 

Subatech.

�Fragments de paratonnerres : radionucléide 
potentiel = Radium

�Composants pyro -chimiques



Etape 4 : Processus de démantèlement
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� Investigations pyrochimiques dans les bâtiments à 
historique pyrotechnique

� Investigations radiologiques dans les regards

� Diagnostic amiante des canalisations

� Diagnostic pyrochimique à l’intérieur des canalisati ons 
avec historique

� Contrôle systématique des eaux de lavage

� Dépollution pyrotechnique (munitions) des terres au  
droit des canalisations

� Retrait des canalisations



Etape 4 : Logigramme du Processus de 
démantèlement
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Etape 4 : Logigramme du Processus de 
démantèlement

12



Etape 4 : Logigramme du Processus de 
démantèlement
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